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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - CROSSFOX

Fabricante

Fabricante

Voltar Acima Abaixo Entrar

Volkswagen

Escolha o fabricante a ser verificado. 
( n e s t e  p r o c e d i m e n t o  s e l e c i o n e  
Volksvagen)  Toque em ENTRAR.

1º Passo

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

Crossfox

Escolha o veículo a ser verificado. 
procedimento selecione Crossfox) Toque 
em ENTRAR.

(neste 

2º Passo

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Crossfox

Voltar Acima Abaixo Entrar

Central

Escolha o equipamento  a ser verificado. 
(neste procedimento selecione Central)  
Toque em ENTRAR.

3º Passo

Body Computer

Body Computer
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - CROSSFOX

Escolha o sistema

***\CrossFox\Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

Motronic 7.5.30

Escolha o sistema a ser verificado. 
procedimento selecione Motronic 7.5.30)  
Toque em ENTRAR.

(neste 

4º Passo

Body Computer

Body Computer

Interface

***\Motronic 7.5.30

Voltar Acima Abaixo Entrar

Diagnostico

Escolha o ano do procedimento   a ser 
verificado. (neste procedimento selecione 
Diagnostico)  Toque em ENTRAR.

5º Passo
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7º Passo

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - CROSSFOX

Escolha a opcao

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Verificando...

iAguarde

Interface

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Adaptadores:
OBD II

OBD II MIC

iInformacao

6º Passo

Interface

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando 
conector OBD II antigo

iAlerta8º Passo

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é  
verificado se o Conector OBD II MIC, está 
conectado, caso não esteja irá usar o 
Conector OBD II antigo.



Neste momento deve-se ligar a ignição 
para continuar o procedimento, aperte 
ENTER. Apertando ESC  volta ao 9º Passo. 

10º Passo Motronic 7.5.30

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Ligue a ignicao

iInformacao

ENTER ESC
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - CROSSFOX

Motronic 7.5.30

***\Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Ler Senha

Escolha o procedimento a ser verificado. 
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

9º Passo

Neste momento está sendo processada a 
operação.

Motronic 7.5.30

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Lendo...

Aguarde i
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - FOX 

Fabricante

Fabricante

Voltar Acima Abaixo Entrar

Volkswagen

Escolha o fabricante a ser verificado. 
( n e s t e  p r o c e d i m e n t o  s e l e c i o n e  
Volksvagen)  Toque em ENTRAR.

1º Passo

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

Fox

Escolha o veículo a ser verificado. 
procedimento selecione Fox) Toque em 
ENTRAR.

(neste 

2º Passo

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Fox

Voltar Acima Abaixo Entrar

Central

Escolha o equipamento  a ser verificado. 
(neste procedimento selecione Central)  
Toque em ENTRAR.

3º Passo

Body Computer

Body Computer
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
 VOLKSWAGEN - FOX 

Escolha o sistema

***\Fox\Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

Motronic 7.5.30

Escolha o sistema a ser verificado. 
procedimento selecione Motronic 7.5.30)  
Toque em ENTRAR.

(neste 

4º Passo

Body Computer

Body Computer

Interface

***\Motronic 7.5.30

Voltar Acima Abaixo Entrar

Diagnostico

Escolha o ano do procedimento   a ser 
verificado. (neste procedimento selecione 
Diagnostico)  Toque em ENTRAR.

5º Passo
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7º Passo

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - FOX 

Escolha a opcao

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Verificando...

iAguarde

Interface

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Adaptadores:
OBD II

OBD II MIC

iInformacao

6º Passo

Interface

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando 
conector OBD II antigo

iAlerta8º Passo

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é  
verificado se o Conector OBD II MIC, está 
conectado, caso não esteja irá usar o 
Conector OBD II antigo.



Neste momento deve-se ligar a ignição 
para continuar o procedimento, aperte 
ENTER. Apertando ESC  volta ao 9º Passo. 

10º Passo Motronic 7.5.30

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Ligue a ignicao

iInformacao

ENTER ESC
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - FOX 

Motronic 7.5.30

***\Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Ler Senha

Escolha o procedimento a ser verificado. 
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

9º Passo

Neste momento está sendo processada a 
operação.

Motronic 7.5.30

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Lendo...

Aguarde i
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

Fabricante

Fabricante

Voltar Acima Abaixo Entrar

Volkswagen

Escolha o fabricante a ser verificado. 
( n e s t e  p r o c e d i m e n t o  s e l e c i o n e  
Volksvagen)  Toque em ENTRAR.

1º Passo

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

Gol G4

Escolha o veículo a ser verificado. 
procedimento selecione Gol G4) Toque em 
ENTRAR.

(neste 

2º Passo

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\G4

Voltar Acima Abaixo Entrar

Central

Escolha o equipamento  a ser verificado. 
(neste procedimento selecione Central)  
Toque em ENTRAR.

3º Passo

Body Computer

Body Computer
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

Escolha o ano

***Gol\G5\Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

2008 em diante

Escolha o ano do veículo a ser verificado. 
(neste procedimento selecione 2008 em 
diante)  Toque em ENTRAR.

4º Passo

Body Computer

Body Computer

Escolha o sistema

***\2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

Motronic 7.5.30

Escolha o sistema a ser verificado. 
procedimento selecione Motronic 7.5.30)  
Toque em ENTRAR.

(neste 

5º Passo

Body Computer

Body Computer

Interface

***\Motronic 7.5.30

Voltar Acima Abaixo Entrar

Diagnostico

Escolha o ano do procedimento   a ser 
verificado. (neste procedimento selecione 
Diagnostico)  Toque em ENTRAR.

6º Passo
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8º Passo

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

Escolha a opcao

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Verificando...

iAguarde

Interface

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Adaptadores:
OBD II

OBD II MIC

iInformacao

7º Passo

Interface

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando 
conector OBD II antigo

iAlerta9º Passo

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é  
verificado se o Conector OBD II MIC, está 
conectado, caso não esteja irá usar o 
Conector OBD II antigo.



Neste momento deve-se ligar a ignição 
para continuar o procedimento, aperte 
ENTER. Apertando ESC  volta ao 10º 
Passo. 

11º Passo Motronic 7.5.30

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Ligue a ignicao

iInformacao

ENTER ESC
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

Motronic 7.5.30

***\Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Ler Senha

Escolha o procedimento a ser verificado. 
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

10º Passo

Neste momento está sendo processada a 
operação.

Motronic 7.5.30

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Lendo...

Aguarde i
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

Fabricante

Fabricante

Voltar Acima Abaixo Entrar

Volkswagen

Escolha o fabricante a ser verificado. 
( n e s t e  p r o c e d i m e n t o  s e l e c i o n e  
Volksvagen)  Toque em ENTRAR.

1º Passo

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

Gol G5

Escolha o veículo a ser verificado. 
procedimento selecione Gol G5) Toque em 
ENTRAR.

(neste 

2º Passo

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

Central

Escolha o equipamento  a ser verificado. 
(neste procedimento selecione Central)  
Toque em ENTRAR.

3º Passo

Body Computer

Body Computer
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

Escolha o ano

***Gol\G5\Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

2008 em diante

Escolha o ano do veículo a ser verificado. 
(neste procedimento selecione 2008 em 
diante)  Toque em ENTRAR.

4º Passo

Body Computer

Body Computer

Escolha o sistema

***\2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

Motronic 7.5.30

Escolha o sistema a ser verificado. 
procedimento selecione Motronic 7.5.30)  
Toque em ENTRAR.

(neste 

5º Passo

Body Computer

Body Computer

Interface

***\Motronic 7.5.30

Voltar Acima Abaixo Entrar

Diagnostico

Escolha o ano do procedimento   a ser 
verificado. (neste procedimento selecione 
Diagnostico)  Toque em ENTRAR.

6º Passo
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8º Passo

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

Escolha a opcao

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Verificando...

iAguarde

Interface

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Adaptadores:
OBD II

OBD II MIC

iInformacao

7º Passo

Interface

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando 
conector OBD II antigo

iAlerta9º Passo

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é  
verificado se o Conector OBD II MIC, está 
conectado, caso não esteja irá usar o 
Conector OBD II antigo.



Neste momento deve-se ligar a ignição 
para continuar o procedimento, aperte 
ENTER. Apertando ESC  volta ao 10º 
Passo. 

11º Passo Motronic 7.5.30

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Ligue a ignicao

iInformacao

ENTER ESC
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

Motronic 7.5.30

***\Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Ler Senha

Escolha o procedimento a ser verificado. 
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

10º Passo

Neste momento está sendo processada a 
operação.

Motronic 7.5.30

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Lendo...

Aguarde i
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - GOLF G3 

Fabricante

Fabricante

Voltar Acima Abaixo Entrar

Volkswagen

Escolha o fabricante a ser verificado. 
( n e s t e  p r o c e d i m e n t o  s e l e c i o n e  
Volksvagen)  Toque em ENTRAR.

1º Passo

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

Golf G3

Escolha o veículo a ser verificado. 
procedimento selecione Golf G3) Toque 
em ENTRAR.

(neste 

2º Passo

Equipamento

***\Volkswagen\Golf G3

Voltar Acima Abaixo Entrar

Central

Escolha o equipamento  a ser verificado. 
(neste procedimento selecione Central)  
Toque em ENTRAR.

3º Passo

Body Computer

Body Computer
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - GOLF G3

Escolha o sistema

***\GolfG3\Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

Motronic 7.5.30

Escolha o sistema a ser verificado. 
procedimento selecione Motronic 7.5.30)  
Toque em ENTRAR.

(neste 

4º Passo

Body Computer

Body Computer

Interface

***\Motronic 7.5.30

Voltar Acima Abaixo Entrar

Diagnostico

Escolha o ano do procedimento   a ser 
verificado. (neste procedimento selecione 
Diagnostico)  Toque em ENTRAR.

5º Passo
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7º Passo

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - GOLF G3

Escolha a opcao

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Verificando...

iAguarde

Interface

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Adaptadores:
OBD II

OBD II MIC

iInformacao

6º Passo

Interface

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando 
conector OBD II antigo

iAlerta8º Passo

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é  
verificado se o Conector OBD II MIC, está 
conectado, caso não esteja irá usar o 
Conector OBD II antigo.



Neste momento deve-se ligar a ignição 
para continuar o procedimento, aperte 
ENTER. Apertando ESC  volta ao 9º Passo. 

10º Passo Motronic 7.5.30

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Ligue a ignicao

iInformacao

ENTER ESC
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - GOLF G3

Motronic 7.5.30

***\Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Ler Senha

Escolha o procedimento a ser verificado. 
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

9º Passo

Neste momento está sendo processada a 
operação.

Motronic 7.5.30

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Lendo...

Aguarde i
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - POLO

Fabricante

Fabricante

Voltar Acima Abaixo Entrar

Volkswagen

Escolha o fabricante a ser verificado. 
( n e s t e  p r o c e d i m e n t o  s e l e c i o n e  
Volksvagen)  Toque em ENTRAR.

1º Passo

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

Polo

Escolha o veículo a ser verificado. 
procedimento selecione Polo) Toque em 
ENTRAR.

(neste 

2º Passo

Equipamento

***\Volkswagen\Polo

Voltar Acima Abaixo Entrar

Central

Escolha o equipamento  a ser verificado. 
(neste procedimento selecione Central)  
Toque em ENTRAR.

3º Passo

Body Computer

Body Computer
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - POLO

Escolha o sistema

***\Polo\Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

Motronic 7.5.30

Escolha o sistema a ser verificado. 
procedimento selecione Motronic 7.5.30)  
Toque em ENTRAR.

(neste 

4º Passo

Body Computer

Body Computer

Interface

***\Motronic 7.5.30

Voltar Acima Abaixo Entrar

Diagnostico

Escolha o ano do procedimento   a ser 
verificado. (neste procedimento selecione 
Diagnostico)  Toque em ENTRAR.

5º Passo
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7º Passo

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - POLO

Escolha a opcao

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Verificando...

iAguarde

Interface

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Adaptadores:
OBD II

OBD II MIC

iInformacao

6º Passo

Interface

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando 
conector OBD II antigo

iAlerta8º Passo

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é  
verificado se o Conector OBD II MIC, está 
conectado, caso não esteja irá usar o 
Conector OBD II antigo.



Neste momento deve-se ligar a ignição 
para continuar o procedimento, aperte 
ENTER. Apertando ESC  volta ao 9º Passo. 

10º Passo Motronic 7.5.30

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Ligue a ignicao

iInformacao

ENTER ESC
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - POLO

Motronic 7.5.30

***\Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Ler Senha

Escolha o procedimento a ser verificado. 
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

9º Passo

Neste momento está sendo processada a 
operação.

Motronic 7.5.30

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Lendo...

Aguarde i
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - SANTANA

Fabricante

Fabricante

Voltar Acima Abaixo Entrar

Volkswagen

Escolha o fabricante a ser verificado. 
( n e s t e  p r o c e d i m e n t o  s e l e c i o n e  
Volksvagen)  Toque em ENTRAR.

1º Passo

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

Santana

Escolha o veículo a ser verificado. 
procedimento selecione Santana) Toque 
em ENTRAR.

(neste 

2º Passo

Equipamento

***\Volkswagen\Santana

Voltar Acima Abaixo Entrar

Central

Escolha o equipamento  a ser verificado. 
(neste procedimento selecione Central)  
Toque em ENTRAR.

3º Passo

Body Computer

Body Computer
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - SANTANA

Escolha o sistema

***\Santana\Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

Motronic 7.5.30

Escolha o sistema a ser verificado. 
procedimento selecione Motronic 7.5.30)  
Toque em ENTRAR.

(neste 

4º Passo

Body Computer

Body Computer

Interface

***\Motronic 7.5.30

Voltar Acima Abaixo Entrar

Diagnostico

Escolha o ano do procedimento   a ser 
verificado. (neste procedimento selecione 
Diagnostico)  Toque em ENTRAR.

5º Passo
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7º Passo

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - SANTANA

Escolha a opcao

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Verificando...

iAguarde

Interface

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Adaptadores:
OBD II

OBD II MIC

iInformacao

6º Passo

Interface

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando 
conector OBD II antigo

iAlerta8º Passo

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é  
verificado se o Conector OBD II MIC, está 
conectado, caso não esteja irá usar o 
Conector OBD II antigo.



Neste momento deve-se ligar a ignição 
para continuar o procedimento, aperte 
ENTER. Apertando ESC  volta ao 9º Passo. 

10º Passo Motronic 7.5.30

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Ligue a ignicao

iInformacao

ENTER ESC
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - SANTANA

Motronic 7.5.30

***\Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Ler Senha

Escolha o procedimento a ser verificado. 
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

9º Passo

Neste momento está sendo processada a 
operação.

Motronic 7.5.30

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Lendo...

Aguarde i
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO

Fabricante

Fabricante

Voltar Acima Abaixo Entrar

Volkswagen

Escolha o fabricante a ser verificado. 
( n e s t e  p r o c e d i m e n t o  s e l e c i o n e  
Volksvagen)  Toque em ENTRAR.

1º Passo

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

Saveiro

Escolha o veículo a ser verificado. 
procedimento selecione Saveiro) Toque 
em ENTRAR.

(neste 

2º Passo

Equipamento

***\\Volkswagen\Saveiro

Voltar Acima Abaixo Entrar

Central

Escolha o equipamento  a ser verificado. 
(neste procedimento selecione Central)  
Toque em ENTRAR.

3º Passo

Body Computer

Body Computer
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO

Escolha o sistema

***\Saveiro\Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

Motronic 7.5.30

Escolha o sistema a ser verificado. 
procedimento selecione Motronic 7.5.30)  
Toque em ENTRAR.

(neste 

4º Passo

Body Computer

Body Computer

Interface

***\Motronic 7.5.30

Voltar Acima Abaixo Entrar

Diagnostico

Escolha o ano do procedimento   a ser 
verificado. (neste procedimento selecione 
Diagnostico)  Toque em ENTRAR.

5º Passo
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7º Passo

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO

Escolha a opcao

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Verificando...

iAguarde

Interface

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Adaptadores:
OBD II

OBD II MIC

iInformacao

6º Passo

Interface

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando 
conector OBD II antigo

iAlerta8º Passo

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é  
verificado se o Conector OBD II MIC, está 
conectado, caso não esteja irá usar o 
Conector OBD II antigo.



Neste momento deve-se ligar a ignição 
para continuar o procedimento, aperte 
ENTER. Apertando ESC  volta ao 9º Passo. 

10º Passo Motronic 7.5.30

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Ligue a ignicao

iInformacao

ENTER ESC
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO

Motronic 7.5.30

***\Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Ler Senha

Escolha o procedimento a ser verificado. 
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

9º Passo

Neste momento está sendo processada a 
operação.

Motronic 7.5.30

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Lendo...

Aguarde i
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - SPACEFOX

Fabricante

Fabricante

Voltar Acima Abaixo Entrar

Volkswagen

Escolha o fabricante a ser verificado. 
( n e s t e  p r o c e d i m e n t o  s e l e c i o n e  
Volksvagen)  Toque em ENTRAR.

1º Passo

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

Spacefox

Escolha o veículo a ser verificado. 
procedimento selecione Spacefox) Toque 
em ENTRAR.

(neste 

2º Passo

Equipamento

***\\Volkswagen\Spacefox

Voltar Acima Abaixo Entrar

Central

Escolha o equipamento  a ser verificado. 
(neste procedimento selecione Central)  
Toque em ENTRAR.

3º Passo

Body Computer

Body Computer
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - SPACEFOX

Escolha o sistema

***\Spacefox\Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

Motronic 7.5.30

Escolha o sistema a ser verificado. 
procedimento selecione Motronic 7.5.30)  
Toque em ENTRAR.

(neste 

4º Passo

Body Computer

Body Computer

Interface

***\Motronic 7.5.30

Voltar Acima Abaixo Entrar

Diagnostico

Escolha o ano do procedimento   a ser 
verificado. (neste procedimento selecione 
Diagnostico)  Toque em ENTRAR.

5º Passo
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7º Passo

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - SPACEFOX

Escolha a opcao

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Verificando...

iAguarde

Interface

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Adaptadores:
OBD II

OBD II MIC

iInformacao

6º Passo

Interface

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando 
conector OBD II antigo

iAlerta8º Passo

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é  
verificado se o Conector OBD II MIC, está 
conectado, caso não esteja irá usar o 
Conector OBD II antigo.



Neste momento deve-se ligar a ignição 
para continuar o procedimento, aperte 
ENTER. Apertando ESC  volta ao 9º Passo. 

10º Passo Motronic 7.5.30

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Ligue a ignicao

iInformacao

ENTER ESC
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - SPACEFOX

Motronic 7.5.30

***\Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Ler Senha

Escolha o procedimento a ser verificado. 
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

9º Passo

Neste momento está sendo processada a 
operação.

Motronic 7.5.30

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Lendo...

Aguarde i
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

Fabricante

Fabricante

Voltar Acima Abaixo Entrar

Volkswagen

Escolha o fabricante a ser verificado. 
( n e s t e  p r o c e d i m e n t o  s e l e c i o n e  
Volksvagen)  Toque em ENTRAR.

1º Passo

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

Voyage

Escolha o veículo a ser verificado. 
procedimento selecione Voyage) Toque 
em ENTRAR.

(neste 

2º Passo

Equipamento

***\Volkswagen\Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar

Central

Escolha o equipamento  a ser verificado. 
(neste procedimento selecione Central)  
Toque em ENTRAR.

3º Passo

Body Computer

Body Computer
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

Escolha o ano

***Gol\G5\Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

2008 em diante

Escolha o ano do veículo a ser verificado. 
(neste procedimento selecione 2008 em 
diante)  Toque em ENTRAR.

4º Passo

Body Computer

Body Computer

Escolha o sistema

***\2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

Motronic 7.5.30

Escolha o sistema a ser verificado. 
procedimento selecione Motronic 7.5.30)  
Toque em ENTRAR.

(neste 

5º Passo

Body Computer

Body Computer

Interface

***\Motronic 7.5.30

Voltar Acima Abaixo Entrar

Diagnostico

Escolha o ano do procedimento   a ser 
verificado. (neste procedimento selecione 
Diagnostico)  Toque em ENTRAR.

6º Passo
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8º Passo

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

Escolha a opcao

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Verificando...

iAguarde

Interface

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Adaptadores:
OBD II

OBD II MIC

iInformacao

7º Passo

Interface

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando 
conector OBD II antigo

iAlerta9º Passo

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é  
verificado se o Conector OBD II MIC, está 
conectado, caso não esteja irá usar o 
Conector OBD II antigo.



Neste momento deve-se ligar a ignição 
para continuar o procedimento, aperte 
ENTER. Apertando ESC  volta ao 10º 
Passo. 

11º Passo Motronic 7.5.30

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Ligue a ignicao

iInformacao

ENTER ESC
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC  7.5.30 - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

Motronic 7.5.30

***\Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Ler Senha

Escolha o procedimento a ser verificado. 
(neste procedimento selecione Ler Senha)  
Toque em ENTRAR.

10º Passo

Neste momento está sendo processada a 
operação.

Motronic 7.5.30

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Lendo...

Aguarde i


